
��������� ���	
�������������������

����������� !!��"#$�%&�&������'�&��'��'��&��'��(��&�'����)�%)''�'���%#&�*&���� + ���

,-./ 0 12345 0 6789 0 :;;<=

>?@A

BCD EFGH EIJK ELMN EIOP EQR

STUVWXY Z[\] VW^_ `aba ^cde SVfg hihj

kGlmn6op7qrs

tuuvnwxyz{p|6op7qrs}~���������

kG��nwxyz{p|6op7qrs}~���������

�G��n���������� k���n����������

G���n��� �uu�n����E�Et�

����� ����

��EE�EE7q}�EE�EE��GHEE�EEGHk�EE�EE}~E�E�G

 ¡¢£¤U¥STUVWXY^¦

������§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶··̧ ¹�º¨»º¨¼�½¾¿½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË·ÌÍÎ��¹�º¨··

¸½Ï�¹�º¨Ð̧ ½ÑÒ¹�º¨·Ó̧ ½ÔÕ¹�º¨Ö̧ ½×Ø¹�º¨¶Ù̧ ½Ú¹�º¨ÛÐ̧ ½ÜÝ¹�º¨¶Ó̧ ½Þß¹�º¨ÛÛ̧ ½

à�¹�º¨·áÐ̧ â§¨©ãäåæçèéêëìíîØïðñòóô´·̧ ×Ø¹�º¨õö÷»ÉÊËÛÌâ§¨©øàùú»ûüýÌþÿ�

���¨��´µ��̧ ¹���	
��»	
��¼�½¾¿½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË¶ÌÍÎ�Ï�¹���	
��·Ð̧ ½ÔÕ¹��

�	
��Ù̧ ½��¹���	
��·á̧ ½Ú¹���	
��·�̧ ½ÜÝ¹���	
��á̧ ½Þß¹���	
��·Ö̧ ½à�¹��

�	
��··̧ Í����¹�º¨õö÷����Ç�ÅÆ�
�

��
�
�����¹�º¨�������Í�¹�º¨»�Ô��Ì� !	
"#�����ÍÏ�¹�º¨���Ï������ÍÑÒ

¹�º¨�ÑÒ������ÍÔÕ¹�º¨���ÔÕ������Í×Ø¹�º¨�$% !	
���&'�(��ÍÚ¹�º¨�

��Ú������ÍÜÝ¹�º¨���º¨�����ÍÞß¹�º¨���Þß	
º¨�)*+,Ý��Íà�¹�º¨��	-Þ�

����Íà�¹�º¨»�Ô��Ì�$%-Þ.!������
�

////
�

//��Ï�½ÜÝ¹���	
�����01�����ÍÔÕ¹���	
�����ÔÕ������Í��¹���	
�����

������ÍÚ¹���	
�����Ú������ÍÞß¹���	
�����Þß	
º¨�)*+,Ý��Íà�¹���

	
�������à�)*+,Ý���

��
�

//ÊË2
�

//34533̧ ¹�º¨¼�½¾¿½ÀÁÂÃµ678
�

//943̧ ×Ø¹�º¨õöà:÷
�

//54;;̧ ¹���	
��¼�½¾¿½ÀÁÂÃµ678�
�

�

������
�

ÛÓ·Ù�··<··Ç

=>?@E=AB@

�CD

EFEGHlI�JK�



1

附件 2

1 项汽车行业标准修改通知单

1、QC/T 932—2018《道路运输液体危险货物罐式车辆

紧急切断阀》第 1号修改单
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QC/T 932—2018

《道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀》

第 1 号修改单

a. 第三章补充新条文

增加自动控制系统的术语和定义：

“3.13 自动控制系统 automatic control system

能够感应运动速度并能自动驱动紧急切断阀关闭的装置。”

b. 第五章补充新条文

1、增加紧急切断阀自动关闭的要求：

“5.2.7 装有自动控制系统的紧急切断阀在设计和制造上应保证紧急切断阀运动速度

大于 5km/h 时能自动关闭。”

2、增加自动控制系统的电器线路及防爆性能要求：

“5.15 自动控制系统要求

5.15.1 带有自动控制系统的紧急切断阀应取得防爆合格证，防爆区域应满足 1 区防爆

要求，温度级别应符合 GB50058 中附录 3 的要求，在使用说明书中明确防爆标志和安装位置。

其他设备安装需符合 GB 3836.15 的要求。

5.15.2 自动控制系统持续通电挂机时间 48h，不得出现短路、断路等现象。”

c. 第六章补充新条文

增加自动关闭试验的试验方法：

“6.12 自动关闭试验

6.12.1 具有自动控制系统的紧急切断阀须从每个型号产品中至少抽取 2 个样品作为样

品组进行验证。

6.12.2 试验装置

a）可以安装自动控制系统、紧急切断阀并能带动其运动的载体；

b）检测紧急切断阀运动速度和紧急切断阀阀门关闭状态的装置。

6.12.3 试验步骤

a）将自动控制系统、紧急切断阀固定安装在载体上并连接完整、可靠；

b）操纵载体使其从静止开始运动，记录紧急切断阀关闭时的速度；

c）重复上述步骤 3 次，分别记录数据。”
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