
GB/T 25751-2010《压缩气弹簧技术条件》 

等 19 项标准更正启事 

 

中国质检出版社（中国标准出版社）2011 年 5 月～8 月间第一版

第一次印刷的 GB/T 25751-2010《压缩气弹簧技术条件》等 19 项标准

有以下错误，特此更正，详见下表： 

 

 

序号 标准编号及名称 更正内容 

1 GB/T 25751-2010《压缩气弹簧技术条件》 
其封面右上角的标准性质及标准号“ GB 

25751-2010”更正为“GB/T 25751-2010” 

2 
GB/T 16273.4-2010《设备用图形符号 第 4 部分：

带有箭头的符号》 

封面右下角 实施日期“2011-08-01 实施”更正

为“2011-07-01 实施” 

3 
GB/T 16273.8-2010《设备用图形符号 第 8 部分：

办公设备通用符号》 

封面右下角 实施日期“2011-08-01 实施”更正

为“2011-05-01 实施” 

4 
GB/T 10051.1～GB/T 10051.15-2010《起重吊钩》

系列 15 项标准 

封面右下角 实施日期“2011-06-01 实施”更正

为“2011-09-01 实施” 

5 
GB 16897-2010《制动软管的结构、性能要求及

试验方法》 

封面标准英文名称下不应有与国际标准一致性

程度的标识，予以去除。 
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